
- 6 -

❸止水位の位置を調整する。

❺流量調整弁（赤）の調整を行う。
（1）ジョイントの“ピン”を取り外す。

（2）ジョイントを取り外す。

（3）流量調整弁（赤）を右に回転させる。

（4）ジョイントを（1）～（2）と逆の手順で取り付ける。
　  ・ジョイント奥の印を上にして差し込む。

・ジョイント角穴に「カチッ」と音が
　するまで差し込み、固定する。

❶止水栓を閉めて給水を止める。

❷ふた固定金具を外し、タンクふたと結露防止カバーを外す。

※付属の開閉工具をご使用ください。
　作業が完了したら、必ずお客様に
　お渡ししてください。

流量調整弁（赤）

ジョイント

ピン

六角棒スパナ

※ふた固定箇所は
　タンク両側にあ
　ります。

六角棒スパナ
（呼び径2）

使用工具

タンクふた

結露防止カバー
垂直に
持ち上げて
ください。

❻取り付け完了後の確認をする。
・止水栓が開いていることを確認し、2～3度洗浄させて、便器・タンク
　内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
・正常に洗浄するか確認する。
・洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

ジョイント

ジョイント

印

ふた固定金具

ジョイント

短い

❼結露防止カバーとタンクふたを元に戻し、ふた固定金具を取り付ける。

タンクふた

結露防止カバー

短い方を手で持ち
締め付ける

六角棒スパナ

ふた固定金具
※ふた固定箇所は
　タンク両側にあ
　ります。

調整方法は  　 ❹に従って
作業してください。

7

カチッ

注　意

極低頭ボルトの締め付けは、両側均一になるように締め付けてください。
片側だけを締め付けるとタンクふたがズレるおそれがあります。

注意

必ず実行

ねじの締め付け過ぎに注意する
締め付け過ぎると、フラッシュタンクやボルトが破損し、けがを
するおそれがあります。

（2）ノズルを回転させる。

（3）ピンをスライドさせ、固定する。
※ピンは「カチッ」と音がする
　まで取り付けてください。

❹ノズルの向きを変える。
（1）ピンをスライドさせる。
　　 （引き抜かない）

大洗浄6L、小洗浄5L仕様への切替方法10

ノズル

ピンノズル

ピン

カチッ

ノズル

＊内側だけを回すこと。

右に回して
閉める
開閉工具※
またはマイナス
ドライバー



（2）ジョイントを取り外す。

ジョイント

ジョイント

ジョイント
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大洗浄8L、小洗浄6.5L仕様への切替方法１１

❺流量調整弁（赤）と切替弁（赤）の調整を行う。

①レバーハンドルのキャップを取り外し、
　固定ねじを取り外す。

②スピンドルガイドナットを取り外す。

（4）切替弁（赤）を下に当たるまで右に回転させる。

③スピンドルガイドを取り外す。

（5）流量調整弁（赤）を右に回転させる。

（6）ジョイントとレバーハンドルを（1）～（3）と逆の手順で取り付ける。
　  ・ジョイント奥の印を上にして差し込む。

❶止水栓を閉めて給水を止める。 （3）レバーハンドルとスピンドルガイドを取り外す。
※付属の開閉工具をご使用ください。
　作業が完了したら、必ずお客様に
　お渡ししてください。

❷ふた固定金具を外し、タンクふたと結露防止カバーを外す。

スピンドル
ガイドナット

ふた固定金具
※ふた固定箇所は
　タンク両側にあ
　ります。

六角棒スパナ
（呼び径2）

使用工具

タンクふた

結露防止カバー
垂直に
持ち上げて
ください。

❸止水位の位置を調整する。

（1）ジョイントの“ピン”を取り外す。

切替弁（赤）

キャップ

固定ねじ

スピンドルガイド

ゆるめる

スピンドル
ガイドナット

レバーハンドル

マイナスドライバー 

ピン

・ジョイント角穴に「カチッ」と音が
　するまで差し込み、固定する。

印

ジョイント

カチッ

調整方法は  　 ❹に従って
作業してください。

7

流量調整弁（赤）

（2）ノズルを回転させる。

（3）ピンをスライドさせ、固定する。
※ピンは「カチッ」と音がする
　まで取り付けてください。

❹ノズルの向きを変える。
（1）ピンをスライドさせる。
　　 （引き抜かない）

六角棒スパナ

ノズル

ピンノズル

ピン

カチッ

ノズル

＊内側だけを回すこと。

右に回して
閉める
開閉工具※
またはマイナス
ドライバー
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１１ 大洗浄8L、小洗浄6.5L仕様への切替方法（つづき）

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。 

※本紙記載の品番は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

❼結露防止カバーとタンクふたを元に戻し、ふた固定金具を取り付ける。❻取り付け完了後の確認をする。
・止水栓が開いていることを確認し、2～3度洗浄させて、便器・タンク
　内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
・正常に洗浄するか確認する。
・洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

ねじの締め付け過ぎに注意する
締め付け過ぎると、フラッシュタン
クやボルトが破損し、けがをするお
それがあります。

注意

必ず実行

注　意

極低頭ボルトの締め付けは、両側均一になるよ
うに締め付けてください。片側だけを締め付け
るとタンクふたがズレるおそれがあります。

タンクふた

短い
短い方を手で持ち
締め付ける

六角棒スパナ

ふた固定金具
※ふた固定箇所は
　タンク両側にあ
　ります。

結露防止カバー
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