
フィルター

ふた

止水栓
閉める

警 告

必ず実行 高温の湯が出てやけどをしたり、水漏れにより家財な
どをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

フィルターの掃除をする際は、いきなりフィ
ルターをゆるめずに、止水栓または元栓を閉
めてから行う
また、本体左側が熱くないことを確認する

再生紙を使用しています。

取扱説明書　別紙

031525A 2007.3

壁付き取り替え用シングルレバー混合栓
TKJ30U型
TKG30U型

■このたびは、壁付き取り替え用シングルレバー混合栓をお求めいただきまして、
　まことにありがとうございます。
　本商品は、同梱の取扱説明書と取付脚部の形状が異なります。
　下記内容をご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。

各部のなまえ

日ごろのお手入れ

スパウト 

吐水口

フィルター
(湯側・水側) 

寒冷地用

水抜コック

分岐口（湯側）

分岐口（湯側）

※別売のウォッシュアップ用
　分岐金具が必要です。

TOTO食器洗い乾燥機
ウォッシュアップとの
併設が可能です。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

逆止弁
（一般地用のみ）

上面図

止水栓
(湯側・水側)

閉める

止水栓

フィルターのお手入れ 

ブラシ

フィルター

※フィルターは、湯側・水側の2カ
　所あります。
※湯側フィルター部が熱くないこと
　を確認してください。

開閉工具で湯側・水側の止水
栓を閉める。

1．

開閉工具をふたの溝に差し込
み、ゆるめてフィルターを取
り出す。

2．

フィルターに詰まったごみや
汚れをブラシなどで取り除く。

3．

フィルターをふたに組み付け
る。

4．

ふたを取り付け、止水栓を開
ける。

5．

要
重

開閉工具
ふた

ふた

フィルター

止水栓

ゆるめる

開閉工具
フィルター

止水栓


