
立水栓 TLS11型
商品の機能が十分に発揮されるように､この施工・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。また、この施工・取扱説明書は大切に保管してください。

施工・取扱説明書

03451S 2007.4

日ごろのお手入れ 

施工上の注意 

注意

分解禁止
破損して、けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす
財産損害発生のおそれがあります。

この説明書に記載された項目以外は分解しない

この説明書は必ずお客様にお渡し
ください。

工事店さまへのお願い

吐水口のお手入れ

●取付穴φ35に取り付ける場合、平パッキンを同梱の
段付きパッキンに取り替えてください。 
平パッキンのまま取付穴φ35に取り付けると、水漏れ、ガタ
ツキの原因となります。

●袋ナット・テーパリング・パッキンガイド・パッキンの
順番、向きを間違えないように接続してください。 
水漏れのおそれがあります。

本体脚部

水栓本体

平パッキン
(φ28穴用)

段付きパッキン
(φ35穴用)

本体脚部

袋ナット

給水パイプ
テーパリング
パッキンガイド

パッキン

差込代
25mm以上

ブラシ

ゆるめる

1. 吐水口キャップを
　 回して外す。

2. 吐水口キャップや
　 泡まつキャップ・
　 ブッシュに詰まっ
　 たごみや汚れをブ
　 ラシなどで取り除
　 く。

3. 吐水口キャップに
　 泡まつキャップ・
　 パッキン・ブッシ
　 ュ・定流量弁・パ
　 ッキンの順に組み
付け、取り付ける。

※分解するときは、部品
　を紛失しないように注
　意してください。

外れないときは工具な
どを使用して外してく
ださい。

吐水口キャップ

泡まつキャップ

泡まつ
キャップ

パッキン

定流量弁
ブッシュ
パッキン

取り付ける

修理のご用命は・・・
TOTOメンテナンス（株）
修理受付センターへ

TEL
FAX

0120－1010－05
0120－1010－02

補修用部品のご購入は・・・
TOTOメンテナンス（株）
TOTOパーツセンターへ

TEL
FAX

0120－8282－55
0120－8272－99

商品のお問い合わせは・・・

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL
FAX

0120－03－1010
0120－09－1010

再生紙を使用しています。


