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この水栓を下記の電気温水器とセットする場合は、電気温水器に内蔵し
ている 定流量弁の交換 が必要です。

施工業者様へ

水栓品番 TEN12AC型 TLN22TE型

RECK03型

水栓品番
TEN12AC型

(2L用)黄土色
黄色

黄色
(3.5L用)

(4L用)

(4L用)

薄紫色

スパウト 定流量弁(電気温水器組み込み用)

TEN12AH型
TEN12LH型
TEN84GC型
TEN85GC型
TEN85G1C型
TEN84GH型
TEN85GH型
TEN85G1H型

TEN120ABH型

TEN120AH型
TEN122AH型
TEN120AH1型
TEN120AH2型

TLN22TE型

定流量弁の交換
対象となる
電気温水器

REA06G型
REA06H型

TEN84GC型
TEN85GC型
TEN85G1C型

REA06J型
REA06K型

TEN12AH型
TEN12LH型
TEN120ABH型
TEN120AH型
TEN120AH1型
TEN120AH2型

REAH03型
REAH06型

TEN84GH型
TEN85GH型
TEN85G1H型

REAK03型
RECK03型
REAK06型

TEN122AH型

REAM03A1E型
REAM03A11E型

定流量弁の交換
定流量弁の交換方法は、電気温水器の機種により異なります。
セットする電気温水器の施工説明書をご確認のうえ、交換してください。

スパウトの同梱部品

注 意
同梱の定流量弁に必ず交換してください。交換しないと吐水流量が不足して手洗いがしにくくなります。

黄色
灰色

黄色
灰色


