
HOT

この説明書と付属の工具は必ず
お客様にお渡しください。

工事店さまへのお願い

吐水口のお手入れ

3. 泡まつキャップに
　 詰まったごみや汚
    れを歯ブラシなど
    で取り除く。

2. 吐水口付近につい
    た水あかや汚れを
    拭き取る。

4. 泡まつキャップを
    開閉工具で吐水口
    に取り付ける。
    斜めに取り付けないよ
    うに注意してください。
※分解するときは、部品
　を紛失しないように注
　意してください。
※取り付け後に水漏れ
　チェックをしてください。

1. 泡まつキャップを
　 回して外す。
付属の開閉工具で外し
てください。

修理のご用命は・・・
安心・信頼のTOTOメンテナンス（株）
修理受付センターへ

TEL
FAX

0120－1010－05
0120－1010－02

交換部品・別売品のご購入は・・・
TOTOメンテナンス（株）
TOTOパーツセンターへ

TEL
FAX

0120－8282－55
0120－8272－99

商品のお問い合わせは・・・

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL
FAX

0120－03－1010
0120－09－1010

立水栓 TLG041型 / TLS011型
商品の機能が十分に発揮されるように､この施工・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。また、この施工・取扱説明書は大切に保管してください。
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パッキン

泡まつキャップ

開閉工具(赤)

泡まつキャップ

開閉工具(青)

日ごろのお手入れ

安全上の注意 
安全のために必ず

お守りください
( )

禁　止

禁　止

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などを
ぬらす財産損害のおそれがあります。

この説明書に記載された項目以

外は、分解・改造しない

破損して、けがをしたり、水漏れにより家財など
をぬらす財産損害発生のおそれがあります。

熱湯は使用しない

やけどをするおそれがあります。

凍結が予想される際は、以下の処置を行う

・配管や水栓の水抜きを行う
・水栓より少量の水を出す
・配管部などに保温材などを巻く

TLS011型

TLG041型

分解禁止

必ず実行

施工手順 

②菊座金・ナットで固定する。

平パッキン

(φ28穴用)

または

段付きパッキン

(φ35穴用)

本体脚部

締付専用工具

(別売品：

TZY15N)

菊座金

ナット

TLS011型TLG041型

取り付ける前に 要
重

注 意
●パッキンを必ず取り付け
　てください。
●取付穴φ35に取り付け
　る場合、平パッキンを
　同梱の段付きパッキン
　に取り替えてください。

注 意
●水栓本体を洗面器側へ寄せて
   固定してください。
●固定には締付専用工具(別売品：
   TZY15N)を利用して確実に
   締め付けてください。

1  給水配管内の清掃

水栓本体の取り付け

必ず給水配管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。

①取付穴周囲の汚れを取り、本体が正面を向くように本体脚部

　を取付穴に差し込む。

平パッキンのまま取付穴φ35

に取り付けると、水漏れ、ガタ

ツキの原因となります。 歯ブラシ

泡まつ
キャップ

平パッキン
(φ28穴用)

段付きパッキン
(φ35穴用)

警 告

注 意

2-１

2-2

水栓本体

洗面器

寄せる


