
TKY101#N1

キッチンスプレー (整流／ソフト切替付)

W:95×H130
073088RR(青)
白線は穴の位置を示し、黒い破線はカット線です。
実際には印刷されません。

商品のお問い合わせはTOTO（株）お客様相談室へ
TEL　  0120－03－1010
FAX　  0120－09－1010
　　　受付時間：9：00～17：00
　　　　　　　　(夏期休暇・年末年始を除く)

TOTO株式会社

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・

（有料）へ
093-951-2526

取付方法は裏面をご覧ください。

20° 20°

〈散水範囲〉

〈整流〉〈ソフト〉

右側 左側



台 紙透明容器：PET

キッチンスプレー取付方法

TKY101#N1

TOTOの泡まつキャップや整流キャップ付の自在吐水口式の水栓
（13ミリサイズ）に取り付けることができます。

再生紙を使用しています。
透明容器はPET樹脂を使用しています。
※ホッチキスの針に注意して開封してください。

①キッチンスプレー
　本体からパッキン
　を取り出す。

②パッキンを吐水口
　にセットする。

③キッチンスプレー
　を取り付ける。

この商品は、TOTOの自在水栓用キッチンスプレーです。
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注 ) 自在式でない単水栓には取り付きません。ご購入の際、十分お確かめください。

ナットは工具を使用せず、手で
締める程度にしてください。

水の出方が悪くなったときは、
網目やシャワー穴を掃除して
ください。

07308RR

網目の掃除

W:95×H130
07308RR(裏)
水色破線はカット線です。実際には印刷されません。
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