
取付方法は裏面をご覧ください。

TOTO株式会社
商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

0120ー03ー1010TEL
0120ー09ー1010FAX

受付時間：9：00～17：00（夏期休暇・年末年始を除く）

THY717#NW1

快適そのまま
従来シャワー
より約15%の
節水効果！（当社比）



THY717#NW1

シャワーヘッドの取付方法

透明容器はPET樹脂を使用しています。
※ホッチキスの針に注意して開封してください。 075762R

ホースがTOTO製で継手の内側
にゴムリングが入っている場合
は付属のゴムリングをご使用く
ださい。

※アダプター不要

シャワーヘッド

アダプター
（別売品：THYC54）
（別売品：THYC55）
（別売品：THYC36）シャワー

ヘッド
ゴムリング
※取り除く

古い
ゴムリング
※取り替える

付属の
ゴムリング
（紫色）

継手

ホース

寒冷地の水抜き方法

取替方法 簡単に取り替えできます

TOTO
KAKUDAI
SAN－EI

別売品：THYC36
＜INAX＞
別売品：THYC55

＜MYM＞
別売品：THYC54

＜KVK＞

適合メーカー
そのままOK 別売りのアダプターを使用

注 意
●シャワーヘッドはプラスチック製です。
ねじをつぶさないよう十分に気をつけてねじ込んでください。

●熱湯（60℃以上）を通さないでください。
破損、変型、変色することがあります。

●一般家庭用以外（業務用など）には使用しないでください。

水栓本体の取扱説明書を参照し、水抜きを行ってください。
※シャワーヘッドは機構が複雑で水が抜けにくいため、シャワーヘッドをよく振り、
中の水を抜いてから床に置いてください。
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