
商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ
TEL　  0120－03－1010
FAX　  0120－09－1010
受付時間：9：00～17：00
　　　　　(夏期休暇・年末年始を除く)

TOTO株式会社

取付方法は裏面をご覧ください。

THYS3A横形ロータンク用ボールタップ13（静音タイプ・水位調整つき）



使用工具

包装袋：PE

紙
台 紙

3.取付方法に関しましては、付属の施工説明書をご覧ください。
※ホッチキスの針に注意して開封してください。

2. 品番がわからない場合
上記のように手洗なしでフィルター付きの場合は、
この「THYS3A」がご使用できます。

07597N

THYS3A

下記形状のボールタップの
交換にも使用できます。

※ホースが付いている
　タイプも交換できます。

ホース

※このパーツの交換には専門の知識が必要です。
このボールタップはTOTO製タンク（手洗なしタイプ）の交換部品です。

手洗なし

タンク品番表示

※商品によっては、イラストと異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

1. タンク品番と袋ナット部の形状を必ずご確認ください。ボールタップ品番が異なります。

タンク正面右側の
透明シールで表示
しています。

フィルターなし

フィルター付き

フィルターありの場合

フィルターなしの場合

THYS3Aを
お求めください

この商品

別商品
THYS1Aを
お求めください

袋ナット部

品番表示位置

①モンキーレンチ
　　（250mm）

②マイナスドライバー ③プライヤー

8mm

ボールタップ（THYS3A）適合タンク品番

S513BKS

S516B

S570B・S570BKS

S570S

フ
ィ
ル
タ
ー
な
し

フ
ィ
ル
タ
ー
あ
り

フ
ィ
ル
タ
ー

あ
り

S710S・S710BS

S730　・S730B

※下記タンク品番はフィルターが
　なし・あり2種類ある品番です


	表面
	裏面

