
フィルターの向きを間
違えないように注意し
て取り付けてください。

シャワーヘッド側

シャワーホース側

レバー

スプレー ミックス マッサージ

使用方法 レバーで切り替えます

シャワーヘッドはプラスチック製です。
ねじをつぶさないよう十分気をつけてねじ込んでください。
フィルターが詰まると吐水量が少なくなったり、機能が十分に発揮されなく
なります。時々シャワーヘッドを外してフィルターを清掃してください。

水栓本体の取扱説明書を参照し、水抜きを行ってください。
※3モードシャワーヘッドは機構が複雑で水が抜けにくいためシャワーヘッドを
　よく振り、中の水を抜いてから床に置いてください。

●寒冷地の水抜き方法

シャワーヘッド

フィルター

TOTO株式会社
商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

受付時間：9：00～17：00（夏期休暇・年末年始を除く）

●取付方法

●ご購入前に

3モードシャワー 
THYC62
MADE IN CHINA

M K

THYC36
別売品

MYM KVK

TOTO
KAKUDAI
SAN-EI

付属のアダプター使用アダプターなし

LIXIL(INAX)

別売りのアダプター使用

THYC62

・LIXIL（INAX）のシャワーホースをご使用の場合、水漏れすることがありますの
　で、上記取付方法に記載の別売品アダプター（THYC36）をご購入のうえ、取り
　付けてください。
給水圧が低い場合は、水勢が十分に得られないことがあります。0.07MPa以
（流動時）にて使用してください。

給水圧力が0.75MPaを超えるときは市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。
配管条件や水圧条件、給湯器の設定条件により、従来シャワーに比べ吐水温度が
　低くなったり、安定しない場合があります。その場合は、給湯器の給湯温度を調
　整してお使いいただくことをおすすめします。
マッサージ吐水は顔への使用はしないでください。
　直接目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。
・熱湯(60℃以上)を通さないでください。破損・変形することがあります。
・一般家庭用以外（例えば業務用）には使用しないでください。
・カランとシャワーの切り替えなどにより、水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温
　が変化することがあります。2ハンドル・シングル混合水栓に比べ、吐水温度の変化
　の小さいサーモスタット混合水栓のご使用をおすすめします。
・シャワーを止めたあと、シャワーヘッドからしばらく水が
　排出されます。これはシャワーヘッド内部の残留水を排出
　させているためです。故障ではありません。
・水を止めた状態でシャワーヘッドを振ると小さな音がする場合があります。これはシャ
　ワーヘッド内部でマッサージ吐水用の水切り板部品が動く音で、故障ではありません。

レバー

一般的なスプレーシャワー スプレーとマッサージを
ミックスした、たっぷり
感のある快適なシャワー

刺激のある断続
的なシャワーレバー操作で簡単に切り替えが

できます。

07652A


