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従来品
サーモ水栓＋シャワーヘッド
〔最適流量10L／分〕

スプレー（節水）
シャワー

〔最適流量8.5L／分〕

コンフォートウエーブ
シャワー

〔最適流量6.5L／分〕
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「節水」と「適度な刺激感」の両立
コンフォートウエーブシャワー

●使用方法

適度な刺激の
浴び心地で節水
もはかれます。

爽快な刺激の
あるシャワー
です。

お湯に包まれるよう
な感覚のシャワーで
す。高い温まり感を
得られます。

角度固定式のハンガーにシャワーをかけてご利用いただく場合は、別売
品のTHYC74を使うことで、適した吐水角度にすることができます。

●吐水角度について

コンフォートウエーブシャワー
THYC69CA
説明書在中

●ご購入前に

TOTO株式会社
商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

受付時間：9：00～17：00（夏期休暇・年末年始を除く）

※最適流量とは（一社）日本バルブ工業会の定める方法により社内モニターにて測定した
　「一番使いやすいと感じる流量」であり流量の上限を示すものではありません。
　お客様の使用状況によって、節水量がばらつく場合があります。

〈従来品の場合〉年間水使用量＝約58,690L　年間ガス使用量＝約174.1㎥
※「（国研）建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の
評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。

切替ボタンを押すと、コンフォート
ウエーブ、アクティブウエーブ、ウォーム
ピラーの3つに切り替えられます。

コンフォート
ウエーブ

アクティブ
ウエーブ

ウォーム
ピラー

シャワー
切替
ボタン押す

THYC74
(別売品)

ハンガー

シャワーヘッドはプラス
チック製です。ねじをつぶ
さないよう十分気をつけて
ねじ込んでください。
フィルターが詰まると吐水
量が少なくなったり、機能
が十分に発揮されなくなり
ます。時々シャワーヘッド
を外してフィルターを清掃
してください。THYC36

別売品

●取付方法

TOTO
KAKUDAI
SAN-EI

M K

MYM KVK

付属のアダプター使用アダプターなし

LIXIL(INAX)

別売りのアダプター使用

シャワーヘッド

フィルター（内蔵）

THYC69CA

・LIXIL（INAX）のシャワーホースをご使用の場合、水漏れすることがありますので、上記
　取付方法に記載の別売品アダプター（THYC36）をご購入のうえ、取り付けてください。
・給水圧が低い場合は、水勢が十分に得られないことがあります。0.07MPa以上  
　（流動時）にて使用してください。
・給水圧が0.75MPaを超えるときは市販の調圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。
・配管条件や水圧条件、給湯器の設定条件により、従来シャワーに比べ吐水温度が低く
　なったり、安定しない場合があります。その場合は、給湯器の給湯温度を調整してお使い
　いただくことをおすすめします。
・めっきのシャワーヘッドはぶつけたり落としたりしないでください。めっきの表面が割れて、
　けがをするおそれがあります。
・めっきのシャワーヘッドは公衆浴場、レジャー施設など不特定多数の方が頻繁に利用する
　浴場では、めっきの表面が割れる可能性が高くなるため使用しないでください。
・一般家庭用以外（例えば業務用）には使用しないでください。
・カランとシャワーの切り替えなどにより、水圧変動が起こり、湯の使用中に
　湯温が変化することがあります。２ハンドル・シングル混合水栓に比べ、吐水
　温度の変化の小さいサーモスタット混合水栓のご使用をおすすめします。
・シャワーを止めたあと、シャワーヘッドからしばらく水が排出されます。これは
　シャワーヘッド内部の残留水を排出させているためです。故障ではありません。


