
電池の充電方法 

電池の取り付け方法 

充電器のプラグをコンセントに差し込み
ます。差し込むとランプが赤に点滅します。 
 
右図のように、電池を充電器の底に当た
るまでしっかりと差し込むと充電開始。
ランプが赤に連続点灯します。 
 
充電はEW79004は約30分、
EW79006は約50分で終了します。 
終了するとランプが点滅します。 

カバークッションを持ち上げて、取り外し
ます（カバークッションは面ファスナーで
固定されています）。 
 
 
電池カバーを開けて、図の向きで充電し
た電池を電池ホルダーに差し込み、電池
カバーを閉じます。 
 
 
カバークッションを取り付け、面ファスナ
ー部分をしっかり押さえて固定します。 
 
 
シートを5cm程度上下させて、電池の残
量を確認します。 
リモコンスイッチの電池残量警告
ランプが点灯したら、シートは下降
しませんので、電池を充電してくだ
さい。 

使用後は電池を取り外し、湿気のないところに保
管してください。 

※充電器を浴室内や湿気の多い場所に持ち込んで充電をしないでください。 

リモコンスイッチの赤い
ボタン（上）を押すと、シ
ートが上がります。ボタ
ンをはなせは途 
中で停止します。 
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フラップ（長いフラップ）を上げ、シート取付シ
ャフトとシートの切り欠き部（2ヵ所）を外します。
次にフラップ（短いフラップ）を上げ、同様に外
します。 

シートの座面を下に押しながら、リモコンスイッ
チの「下」ボタンを押し、シートを10㎝ほど下
げます。 

※シートを取付シャフトから外すとシートが落下しやすくなります
ので、手でしっかりと持ってください。また、その際にシート裏
面のスライド部に指を挟まないように注意してください。 

※シート取付シャフトが全ての切欠主部の奥まで確実に入ってい
ることを必ずご確認ください。 

フラップ（短いフラップ）を洗い場側に向け、シートの
ローラーの間にシート取付シャフトのカラー（白い樹
脂部）がくるように位置をあわせ、フラップ（長いフラッ
プ）側から、シートの2ヵ所の切り欠き部をシート取付
シャフトへ「パチン」という音がするまで押し込みます。
次にフラップ（短いフラップ）側も同様に取り付けます。 

左右のシート取付シャフトを下に押しながら、リ
モコンスイッチの「下」ボタンを押し、最上点よ
り10㎝ほど下げます。 

短いフラップを洗い場側に向け 
取り付けます。 

●電池は取り付けられています
か? 
電池カバーを開けてご確認くだ
さい。 

●バスリフトの昇降回数の目安
は、フル充電した電池でEW79 
004は約1週間、EW79006
は約10日間程度（ご利用者様
の体重が60kgの場合）です。 
昇降回数が極端に減った場合は、
電池の寿命が考えられますので、
表面の問い合わせ先までご連
絡ください。 
（電池の寿命は充電回数でEW 
79004は約500回、EW790 
06は約1000回です）。 

●電池は十分に充電されてい
ますか?

①カバークッショ
ンを外し、電池カ
バーを開けて、リ
モコンスイッチの
青いボタン（下）
を押しながら電池
ホルダーに電池を
セットします。 

②リモコンスイッチの
電池残量警告ランプ
が点滅します。EW7 
9004は約8時間、E 
W79006は約15
時間でランプが消え、
リフレッシュ終了。 
充電が空になります
ので、使用するとき
は充電してください。 

●正しく充電されていますか? 
充電器に電池をしっかり差し込
まないと正しく充電されません。 

●電池はきれいな状態で充電
されていますか? 
水滴や汚れが付着していると
正しく充電されません。 

●電池は十分に充電されてい
ますか? 
電池の残量が0になると、電池
残量警告ランプは点灯しません。 

●電池はきれいな状態で充電
されていますか? 
水滴や汚れが付着していると
正しく充電されません。 

●正しく充電されていますか? 
充電器に電池をしっかり差し込
まないと正しく充電されません。 

十分に電池を充電したのに、すぐに電池残量警告ランプが点灯する。 

正しく充電しているのに昇降回数が減ってきてしまったら、電池のリフレッシュを!

シートの取り外し方法 シートの取り付け方法 

リモコンスイッチのボタンを押しても、シートの上昇はできるのに
下降しない。 
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