
TOTO株式会社 

修理･取り扱いのご相談は

まずお求めの取付店･販売店へ

転居や贈答品などでお求めの取付店･販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ
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インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

TOTO（株）お客様相談室へ 

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ 

商品の 

お問い合せは 

補修用部品の 

ご購入は 

TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日 9：00～18：00

  土･日･祝日  10：00～18：00

 （夏期休暇･年末年始を除く） 

TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9：00～18：00

  土･日･祝日  10：00～18：00

 （夏期休暇･年末年始を除く） 

TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ 

修理のご用命は 

TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休 
受付時間：関東･甲信越地区　8：00～20：00
 上記以外の地区 9：00～20：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く） 
営業時間：  9：00～18：00

＜無料修理規定＞
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料
修理いたします。

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示
ください。

3. ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、もよりの当社事業所に
ご相談ください。

5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
・使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
・お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
・火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
・指定以外の電源（電圧・周波数）の使用による故障及び損傷。
・一般家庭用以外（例えば業務用での使用または車輛・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
・本書の提示がない場合。
・本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
・施工上の不注意、過失による場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
8. 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO㈱の所有となります。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの

保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等について

ご不明の場合は、もよりの当社事業所にお問い合わせください。

TOTO株式会社
〒802－8601 福岡県北九州市小倉北区中島2－1－1

お客様相談室　TEL �0120－03－1010

年　月　日 サ ー ビ ス 内 容 担　当　者

サービス記録

この保証書は、保証書記載内容で無料修理を行うことを
お約束するものです。
お買い上げ日から左記期間中故障が発生した場合は、この
保証書をご提示のうえ、販売店又はTOTOメンテナンス（株）

70120-1010-05に修理をご依頼ください。

★お客様へ
本書をお受け取りになるときに、販売店名、扱者印、お買い
上げ日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

R

保 証 書
品 名

品 番

足元収納

UGA431 R/L

お買い上げ日から1カ年
おなまえ

様

おところ〒

印

〒 TEL ―　　　　―

年　　　月　　　日

保証期間

お客様

販売店名

お取付日

このたびは、足元収納コンパクトタイプ（埋込あり）を

お求めいただきまして、まことにありがとうございます。 

この説明書は大切に保存しておいてください。 

添付の保証書には、お取付店名、お取付日、扱者印が

記入してあることを確認してください。 

器具を正しくお使いただくためにご使用前にこの説明

書をよくお読みください。 

■ 

 

 

■ 

 

■ 

足元収納コンパクトタイプ 

施工説明書 
取扱説明書 
 

お客様へ 

製品の機能が十分に発揮されるように、この本書の内容

にそって正しく取り付けてください。 

取付後は、お客様にご使用方法を説明し、この説明書

をお渡しください。 

■ 

 

■ 

 

 

お取付工事店様へ 

UGA431  R/L（埋込あり） 

保証書付 

2007.04

工事店さま 
へのお願い 

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書に 
ご記入の上、お客様に必ずお渡しください。 
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お取り付け、ご使用前にこの「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお取り付け、お使いください。
この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示を
しています。その表示と意味はつぎのようになっています。

安全に関するご注意

このような絵表示は、行為を抑制したり指示する内容を告げるものです。

注意　誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される」内容です。

警
　
　
　
告

警告　誤った取り扱いをすると、「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

浴室など湿気の多い場所には設置しない
（足元収納本体・ネジ類が腐食して、落下によりけがやときに死亡のおそれがあります。）

このような絵表示は、禁止の行為であることを告げるものです。

禁止

柱・間柱は腐食などで強度不足でないことを確認する
（取付物の転倒、落下によりけがやときに死亡のおそれがあります。）必ず守る

取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグを使用する
（取り付けが不安定になり、落下してけがやときに死亡のおそれがあります。）必ず守る

屋外及び傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所に取り付けない
（取り付けが不安定になり、落下してけがやときに死亡のおそれがあります。）必ず守る

注
　
意

足元収納本体は壁への固定が完了するまで、十分注意する
（倒れやすく、けがをするおそれがあります。）必ず守る

工事完了後、足元収納本体の固定・扉の傾き・がたつきがないか確認する
（使用中に落下してけがをするおそれがあります。）必ず守る

■DIC541 627×297 両面/中面（SANRIN PRINTING CO., LTD）

①部品の確認

②取付前の確認

※手洗器キャビネット扉と 
　足元収納扉の下端を 
　そろえて取り付けます。 

収納本体 

手洗器 
キャビネット 

扉移動方向 

● 下図のように手洗器の横に商品を取り付ける場合、足元収納の扉は

手洗器キャビネットとは、逆側に開くことを確認ください。

（足元収納が逆勝手の場合はその反対になります）

【左右勝手の確認】

禁止

扉を開く際扉同士が緩衝しますので足元

収納は2台以上連立しないでください。

棚受けダボ　4個 
棚板　1枚 

収納本体　1個 

化粧キャップ  2個 座金　2個 穴うめキャップ  2個 

皿タッピンねじ 
φ4×25  2本 

皿タッピンねじ 
φ4×40  4本 

取扱・施工説明書 
（本書） 

足元収納コンパクトタイプ 
UGA431

③取付前の準備（壁裏開口及び補強）

④取付方法（図はすべて左勝手に取り付ける場合で表示しています。）

◆タイル、コンクリート壁の場合は現物に合わせて下穴をあけ、市販のプラグを打ち込んでおいて
ください。
◆工事寸法位置に12㎜以上の合板を入れておいてください。（建築工事）

① 本体を開口部にはめ込み手洗器キャビネット扉と本体扉の
下端をそろえる。

② チャームボックスをはずし、手洗器キャビネットと本体を
付属のねじと座金で2ヶ所連結させる。この時壁との隙間
ができないように注意する。

③ 本体の上下を付属のねじで固定する。
④ 連結部分のねじに化粧キャップをする。
⑤ 棚受けダボを収納部下穴に取り付け、棚板を設置する。
● 埋込代は90㎜です。
● 上図は足元収納Rタイプの場合となります。
● 足元収納Lタイプの場合は左右対称となります。

① 本体を開口部にはめ込む。
② 本体の上下を付属のねじで固定する。
③ チャームボックスをはずし、手洗器キャビネットと本体
を連結させるための穴を穴うめキャップでふさぐ。

④ 棚受けダボを収納部下穴に取り付け、棚板を設置する。
● 埋込代は90㎜です。
● 上図は足元収納Rタイプとなります。
足元収納Lタイプの場合は左右対称となります。

● 扉全開寸法は619㎜（上図）です。
設置する際は必ず扉が全開することを確認してください。

スリムCとセットで取り付けの場合 単体で取り付ける場合
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壁開口位置について

壁開口が必要となります。

● あらかじめ、足元収納取付用の開口を壁に開けておいてください。（建築工事）
また、ねじ固定用の厚さ12㎜以上の合板をあらかじめ入れておいてください。

※A寸法（奥壁から開口端部までの寸法）

スリムCへの取り付け
・1190㎜のカウンターと取り付ける場合は、528.5㎜となります。
・1500㎜のカウンターと取り付ける場合は、
カウンターを切断していない時は、838.5㎜となります。
カウンターを切断した時は、838.5㎜から切断した長さ分を引いた
寸法となります。

単体で取り付けの場合は、奥壁より290㎜以上離してください。

353±3（開口寸法） 〈※A寸法〉 

足元収納 
（埋込あり） 

奥壁面 

床面 

3
9
7
±
3
（
開
口
寸
法
）
 

111（床より） 

奥行き 
95以上 

取付開口部 

ダストボックス使用法

チャームボックス 
※足元収納扉を閉める時 
　は、チャームボックス 
　及び小扉を閉めてから 
　行ってください。 

収納 

補強について

足元収納 

t12以上の合板 
収納固定材 

収納固定材 
▽ 

▽
 

床面 

壁面 

注意

● 壁固定ねじ位置にt12
以上の合板を入れて
ください。

お手入れの方法
■通常は柔らかい布などで水ぶきしてください。汚れがひどいときは、適量にうすめた台所用洗剤（中性）を使用し、次のものは使用しないでください。
〔塩酸・強アルカリ性薬品・トイレ・バス用洗剤・住宅用洗剤・ベンジン・シンナー及びクレンザー・ナイロンたわしなど〕

■水洗いは、木部膨張のおそれがありますので絶対行わないでください。

⑤スライド扉の傾き調整方法

足元収納設置後にスライド扉の傾きがある場合、以下の手順に従って調整を行ってください。

① A ※1

② 

③ 

※1

※1

※1

④ B ※1

※2

※2

左勝手の場合（扉が左に開くタイプ）

■扉の右側を上げる場合

1. ②③④のネジをゆるめる。
2. Bのネジを締める。
（傾きの調整）

3. ②③④のネジを最後まで
強く締める。
（強く締めないと扉と本体
に隙間があく可能性があり
ます。）

※ 右側を上げすぎた場合、
手順2でBのネジを反対に
ゆるめてください。

■扉の左側を上げる場合

1. ①②③のネジをゆるめる。
2. Aのネジを締める。
（傾きの調整）

3. ①②③のネジを最後まで
強く締める。
（強く締めないと扉と本体
に隙間があく可能性があり
ます。）

※ 左側を上げすぎた場合、
手順2でAのネジを反対に
ゆるめてください。

〈注意〉
◆※1のネジは絶対に動かさない
でください。

◆扉の調整時にスライド機構部が
傾くことがあります。傾いた場
合は、キャビネットの木口とス
ライド機構部板金の端部（※2）
が面一となるように合わせて固
定しなおしてください。

① A※1

② 

③ 

※1

※1

※1

④ B※1

※2

※2

右勝手の場合（扉が右に開くタイプ）

■扉の右側を上げる場合

1. ①②③のネジをゆるめる。
2. Aのネジを締める。
（傾きの調整）

3. ①②③のネジを最後まで
強く締める。
（強く締めないと扉と本体
に隙間があく可能性があり
ます。）

※ 右側を上げすぎた場合、
手順2でAのネジを反対に
ゆるめてください。

■扉の左側を上げる場合

1. ②③④のネジをゆるめる。
2. Bのネジを締める。
（傾きの調整）

3. ②③④のネジを最後まで
強く締める。
（強く締めないと扉と本体
に隙間があく可能性があり
ます。）

※ 左側を上げすぎた場合、
手順2でBのネジを反対に
ゆるめてください。

〈注意〉
◆※1のネジは絶対に動かさない
でください。

◆扉の調整時にスライド機構部が
傾くことがあります。傾いた場
合は、キャビネットの木口とス
ライド機構部板金の端部（※2）
が面一となるように合わせて固
定しなおしてください。

ク
レ
ン
ザ
ー 

シ
ン
ナ
ー 

警告 注意 
異常高温になる場所への設置はさける 
ストーブなど近づけないように注意する 
ヘアドライヤーの熱風を直接あてない 
タバコの火等を収納上部や内部に置かない 
● 火災や変色の原因となります。 

直射日光が当たらないようにする 
● 変形、変色の原因となります。 

扉の開閉時には手を挟まないよう 
に注意する 

シンナー等は使用しない 
● シンナー、ベンジン、トイレ・バス・ 
 タイル用洗剤は表面を侵したり 
 傷つける原因となります。 

扉を上から押さえない 
● 変形の原因となります。 

湿気の多い場所への設置はさける 
● 変形の原因となります。 
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