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取付基準線(壁から170mmの位置）

器具の取り付け

1. 既設便器の取り外し

2. 施工用位置決めシートの位置決め

3. 横引管の切断

後壁面

便器固定片
取付穴(2カ所）

便器接続部
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既設の便器を取り外し、Pシールをきれいに取り除く。
その後、既設フランジ中心線を床にけがいてください。

排水心により位置決めシートの置きかたが異なります。ご注意ください。

1. 後壁面から170mmの位置に位置決めシートの取付基準線をあわせて置く。

2. 位置決めシートを置いた状態で、便器接続部固定穴位置と
　 固定片固定穴位置をけがく。

※床に木ねじをねじ込む前にφ3mm程度の下穴をあけると
　作業しやすくなります。
※器具取付時には、位置決めシートを外して取り付けてください。
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こちらを
切らないで
ください。

目盛りに
あわせて
真っすぐに
切断して
ください。

（例）上図測定寸法が300の場合

370の場合、
横引管は切断不要です
（そのままお使いください）

135の場合、
横引管は不要です

位置決めシート

横引管

壁側

既設フランジ中心線

取付基準線

（便器接続部と床フランジ）　接続部を直接つないでく
　ださい

同じ目盛り位置で
横引管を真っすぐ
に切断する。

切断後、端部の
バリを完全に取
り除いてくださ
い。

床フランジ中心線と
床フランジ接続部中
心線をあわせる

床フランジ接続部
既設フランジの
上に仮置き

便器接続部側

床フランジ側
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