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当補修部品用操作ユニットは、沸き上げ温度の上限値仕様が「86℃」と「90℃」の
2タイプを共用しています。
初期設定は「90℃」になっているため、以下の対象製品に使用する場合は「86℃」に
設定を変更する必要があります。

＜対象製品品番＞

 対象製品品番の確認

①電気温水器本体の右側面に記載されている製品品番を確認してください。
②対象製品に該当する場合は「作業２」に従って設定変更作業を行ってください。

　※上記製品品番以外は設定変更の必要はありません。（対象外の例：REDJ12A1R）

 設定変更作業の実施　（対象製品のみ）

①電気温水器本体の電源プラグを差し込む。

②

　沸き上げ温度の上限値設定変更モードに入ります。

③

④

　設定が完了し、表示パネルが全点灯
　した後に通常画面に戻ります。

　※沸き上げ温度の上限値が86℃に変更されます。

作業２

沸き上げ温度の上限値設定変更作業のお願い

REDJ20A1  、  REDJ20A12  、  REDJ20A2  、  REDJ20A22

REDJ30A1  、  REDJ30A12  、  REDJ30A2  、  REDJ30A22

作業１

REDJ12A1  、  REDJ12A12  、  REDJ12A2  、  REDJ12A22

はじめの表示 

＋ ＋ を同時に１０秒間押す。 

を押して を選ぶ。 

選ぶ 

を押す。 

対象製品は設定変更作業を必ず実施する 
設定変更を実施しないと温度過昇防止器が誤作動する恐れがあります。 


