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REAH03型/REAK03型/RECK03型/REAM03型（壁掛けタイプ）



タンク内が満水になっていないときは、絶対に「沸上げ運転（電源）」スイッチを入れない



●電圧

※

●電源コード

：AC100V

(※)

：約 0.7m

(※)環境温度、および水温が高い場合は、使用環境温度範囲内においても一瞬設定温度よりも高温の
　湯が出る場合もあります。

※図はAタイプ（TEN61AH型）とセットの場合

※給水温度約15℃、ハンドル位置センターの場合

※標準タイプは操作部が
　ありません。

センサーコネクター
スイッチコネクター
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TL347C1R

TEN85G1H型

○

○

○

TL347C2R
壁掛ハイバック
洗面器用

給水用フィルター付き
（床給水用）
（開閉工具付き）
（L=242mm）

L＝150mm

L＝750mmTN65LX75
RHE140

RHE436-15

TL348C17
（MVHG、MVHF用）

L＝850mm

（パッキン付き）

給水用フィルター付き
（床給水用）
（開閉工具付き）
（L=155mm）

給水用フィルター付き
（床給水用）
（開閉工具付き）
（L=476mm）

（ ）

★スパウト
（タッチスイッチタイプ）

※1

mm

※2

TLN22TE 型
（温水・水スイッチ付き）

専用
タッチスイッチ

水栓

L 継手

排水金具対応

★ストレート形
止水栓

RHE622N

RHE657R

RHE658R

G1/2

G1/2

※1：スパウトがハイパー泡まつ、タッチスイッチタイプの場合、膨張水処理ユニットとのセットはできません。
※2：節電タイプの場合、ウィークリータイマーとのセットはできません。

排水金具対応品

L
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、壁給水

（壁給水）

底部固定金具
ねじ穴位置

底部固定金具
ねじ穴位置

固定金具
ねじ穴位置

固定金具
ねじ穴位置
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タッチスイッチ水栓（TLN22TE型）

※1

※1: タッチスイッチ水栓の場合は固定まで行う。
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【設置例（洗面器 L260C の場合）】（床給水）

【設置例（カウンターMVHF の場合）】（壁給水）

※カウンター（MVHF）に同梱されているスペーサーを使用して固定してください。

底部固定金具
ねじ穴位置

固定金具
ねじ穴位置

洗面器
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底部固定金具
ねじ穴位置※

固定金具
ねじ穴位置

3. スイッチ部の取り付け
　 （タッチスイッチ水栓のみ）
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「7. 設置条件」を参考にして

カウンター

カウンター

自動水栓の場合
  Aタイプ、グースネックタイプ
  コンテンポラリタイプ、壁付きタイプ

MVHG、MVHF、MVHJ（カウンター）にセットする場合、各施工説明書
をご確認のうえけがき位置を決定してください。
（電気温水器が取り付かない場合があります）

ビットNo.1のドライバーを使用
し、ガイド部が変形しないよう
にドライヤーなどで温めてから
ねじを外す。



〈タッチスイッチ水栓の場合〉
タッチスイッチ水栓の場合、固定まで行う

3

設置を行う壁に応じて、取り付け前に下記準備を行ってください。
〈タイルまたはコンクリート壁に取り付ける場合〉

〈木製の壁に取り付ける場合〉

あ



下記組み合わせで使用する場合は、スパウトに同梱されている定流量弁に交換してください。

MVHJ（車いす対応洗面昇降タイプ）にセットする場合は
ホースを切断しないでください。なお、カウンターの施工方
法についてはカウンターの施工説明書をご覧ください。
膨張水処理ユニットをセットする場合はホースを切断しな
いでください。

5 5
5

5

MVHJ（車いす対応洗面昇降タイプ）にセットする場合は、ホースを切断しないで
ください。カウンター昇降時にホースが抜け水漏れにつながるおそれがあります。

電気温水器

REAK03型
RECK03型

REAH03型

RECK03型

コンテン
ポラリ
タイプ

壁付き
タイプ

タッチ
スイッチ
タイプ

グース
ネック
タイプ

スパウト
品番形状タイプ

TLN22TE型
止水栓

TEN84GH型

TEN120AH型

TEN120ABH型

TEN12AH型

TEN12LH型

TEN85GH型

※

※
MVHJ（車いす対応洗面昇降タイプ）にセットする場合は、カウンターの施工説明書をご覧ください。※

スパウトがハイパー泡まつ、タッチ
スイッチタイプの場合、膨張水
処理ユニットとのセットはでき
ません。

止水栓

　　　　　　　　　　　（400mm以上は確保すること）
ただし、下記注記のような場合はホースを切断しないこと。



〈REAH03型〉 ●センサーコネクター

〈REAK03型〉 ●センサーコネクター ●スイッチコネクター

〈RECK03型〉 ①自動水栓の場合
●センサーコネクター ●スイッチコネクター

②タッチスイッチ水栓の場合
●スイッチコネクター

〈REAM03型〉 ●センサーコネクター ●スイッチコネクター

コネクターに接続する

左側のコネクターに接続する 右側のコネクターに接続する

左側のコネクターに接続する 右側のコネクターに接続する

上側のコネクターに接続する

左側のコネクターに接続する 下側のコネクターに接続する

コードの接続

故障、水漏れや流量不足

橙

橙 橙

黒 黒

黒
黒 黒

黒



REAK/M03/RECK03型のコードは2本です。※1

センサーコード（4芯）

※1：RECK03（タッチスイッチ水栓セット）のコードは1本です。
※2：

（つづき）

スパウトが壁付きタイプの湯水切り替えハン
ドル付きの場合、スイッチコードは2芯です。

代表

※MVHJ（車いす対応洗面昇降タイプ）にセットする場合は、MVHJの施工説明書に従ってコンセントを設置してください。
、

9

9 （タッチスイッチ水栓以外）

9 （タッチスイッチ水栓以外）

（タッチスイッチ水栓以外）
（タッチスイッチ水栓以外）

8

7

〈 〉

〈 〉

9

※2

タッチスイッチ
水栓コード
（コネクター：白）

or

感電
漏電

タンク内が満水になっていないときは、絶対に「沸上げ運転（電源）」スイッチを入れない



万一、空焚きした場合には P.14「空焚き
リセット方法」の手順に従って、リセット
してください。

※

（水側になっている状態ではタンク給水スイッチを押しても、タンクへの給水を行いません。）

タンク内が満水になっていないときは、絶対に「沸上げ運転（電源）」スイッチを入れない



⑤－1. 自動水栓の場合

⑤－2. タッチスイッチ水栓の場合

※必ず化粧カバーが外れている状態で
　ご確認ください。

約60秒間（RECK型は30秒間）連続して水が出ると自動的に止まります。

※流量が不足する場合のみ、下記作業を行ってください。

60秒 （RECK型は30秒間）

⑨

取り外す

（止水栓に同梱）

⑩

スパウトから出湯させ、流量を確認する。（方法は「⑤スパウトの動作確認をする」を参照）
電気温水器内部に定流量弁を内蔵しているため、基本的には流量の調整は不要です。
止水栓は全開にてご使用ください。
ただし、圧力が低い場所では流量が不足する場合がありますので、下記方法にて流量を調
整してください。

⑧沸かし上がると、沸上げ中ランプ（節電タイプ）および電源スイッチのランプ（標準タイプ）
　が消灯します。

流量調節方法

①開閉工具で止水栓を閉める。

②開閉工具でフィルターキャップ
　を外し、定流量弁を取り外す。

③開閉工具でフィルターキャップ
　を本体に取り付ける。
　※フィルターキャップの取り付
　　けは確実に行ってください。

④止水栓を開け、流量調節をする。

カット部のバリを
ニッパーなどで除去
すること
（3カ所）
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⑦

⑧

電源プラグを差し込み、約10秒間待つ。
※水抜きチューブから少し水が出ます。

電源プラグを抜く。
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